
PB series 

Руководство 
по эксплуатации

Автомобильная акустическая система

ideas of the future

* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и 
совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение 

изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

PB-422 / PB-522 / PB-622 / PB-693



Фронтальная/Тыловая установка

1. Сделайте разметку для четырех болтов и просверлите, отверстия, 
диаметром 3.3мм  

2.

3.

Задняя полка
PB-693: 219*149мм
PB-622: 144мм
PB-522: 113мм
PB-422: 93мм

Белый провод-левый динамик
Серый провод-правый динамик

Передняя/
задняя дверь

к усилителю



Варианты инсталляции

Внимание!
Перед использованием акустической системы, ознакомьтесь с руководством пользователя. ACV оставляет за собой право вносить 
изменения в соответствии с техническими характеристиками. Если у Вас возникнут какие-либо трудности, свяжитесь с ближайшим 
авторизованным дилером. 

4" Автомобильная акустическая система, 2-х полосная 
коаксиальная, чёрный бумажный диффузор с подвесом 
из вспененной резины, магнит 3,8 унций (Φ60 x 10мм), 
звуковая катушка KSV Φ25мм, майларовый пьезо 
твиттер 30мм. Диапазон частот: 80Гц - 20000Гц, 
Чувствительность: 89дБ/Вт/м. Номинальная 
мощность: 30вт, Макс. мощность: 90Вт, 
сопротивление 4 Ом

Модель PB-422

6.5" Автомобильная акустическая система, 2-х полосная 
коаксиальная, чёрный бумажный диффузор с подвесом 
из вспененной резины, магнит 6 унций (Φ70 x 12мм), 
звуковая катушка KSV Φ25мм, Майларовый пьезо 
твиттер 30мм, Диапазон частот: 70Гц - 20000Гц, 
Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная 
мощность: 60вт, Макс. мощность: 180Вт, 
сопротивление 4 Ом

Модель PB-622

Модель PB-522

5.25" Автомобильная акустическая система, 2-х 
полосная коаксиальная, чёрный бумажный диффузор 
с подвесом из вспененной резины, магнит 5,4 унций 
(Ф70 x 10мм), звуковая катушка KSV Φ25мм, 
майларовый пьезо твиттер 30мм , Диапазон 
частот: 75Гц - 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. 
Номинальная мощность: 50вт, Макс. мощность: 120Вт, 
сопротивление 4 Ом

Модель PB-693

6X9" Автомобильная акустическая система, 3-х 
полосная коаксиальная, чёрный бумажный диффузор 
с подвесом из вспененной резины, звуковая 
катушка KSV Φ25мм, майларовый 
СЧ-громкоговоритель 58мм, Диапазон частот: 65Гц - 
20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. 
Номинальная мощность: 80вт, 
Макс. мощность: 240Вт, сопротивление 4 Ом

Основные характеристики:
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
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